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 EIGENSCHAPPEN 
 
 GRONDSTOF  :  handschoen in zware latex 
 BUITEN OPPERVLAK : versterkte palm en vingers met anti-slip oppervlak - gechlorineerd 
 BINNEN OPPERVLAK : effen 
 BINNEN AFWERKING : katoen gevlokt 
 
maten Artikel 
Small 426005 
Medium 427002 
Large 428009 
X-large 429006 

 
 

 VERPAKKING: per paar in zak 
per 10 paar in neutrale plastiekzak 

        per 5 X 10 paar in verzenddoos 
 
 

Art. code Ean code/ paar Ean code doos Maat doos cm St/
rij 

St/pal 

426005 5410616426005 15410616426002 38x39x15 300 3600 
427002 5410616427002 15410616427009 38x39x15 300 3600 
428009 5410616428009 15410616428006 38x39x15 300 3600 
429006 5410616429006 15410616429003 38x39x15 300 3600 

 

Goederencode : 40151900 
 
 
 
 

 REFERENTIE NORMEN  
 
Productie : 
Volgens ISO 9001 :2008 & ISO 14001 :2004  -  BRC 
ASTM D 4679-02 
EC/1935/2004 

 
 

Veiligheid: 
CE gekeurd  cat 3 – complex design 
Geschikt voor voedingscontact, FDA approved. 

 

NEN-EN 388 
Bescherming tegen mechanische risico's wordt 
weergegeven middels een pictogram en 4 cijfers 
(prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer 
(1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau 
tegen het betreffende risico. 

De rubby valt in categorie: 2020  (A B C D) 
 

Test Level 
A: schuurweerstand (omwentelingen) 2 
B: snijweerstand (index) 0 
C: scheurweerstand (Newton) 2 
D: perforatieweerstand (Newton) 0 
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(EU) 2016/425 : 
 

 
 

EN ISO 374-1:2016 Type A 
 

Level 
 

EN 374-4:2013 

Methanol (A) 2 -6.3% 

Sodium Hydroxide 40% (K) 6 -3.0% 

Sulphuric acid 96% (L) 4 27.6% 

Nitric acid 65% (M) 6 10.3 % 

Acetic acid 99% (N) 2 19.9% 

Ammonium hydroxide 25% (O) 1 -25.4% 

Hydrogen peroxide 30% (P) 6 6.4% 

Hydrofluoric acid 40% (S) 6 X 

Formaldehyde 37% (T) 6 -9.2% 

 
EN ISO 374-5:2016 

 
Level 

Protection against bacteria & fungi Pass 

Protection against viruses N/A 

 
Gemeten doorbraaktijd beschermingsindex 

 10 minuten 
 30 minuten 
 60 minuten 
 120 minuten 
 240 minuten 
 480 minuten 

Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 
Klasse 4 
Klasse 5 
Klasse 6 
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