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ALGEMEEN 
Zeer sterke mat, geschikt voor hoog beloop. 
De voornaamste eigenschap van de polypropyleen mat is dat het fijn stof aantrekt. 
Door de wrijving van de schoen over de mat ontstaan er elektrostatische 
aantrekkingskrachten waardoor het vuil in de mat blijft hangen. 
 
ONDERHOUD 
Regelmatig stofzuigen. 
Eventueel handwas 30°C, vlak laten drogen. 
 
GEBRUIK: professionele kwaliteit: Household + Office + Industrial. 
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Brandclassificatie: 
• NF-EN 13501-1: Cfls1 
(C s1 = voor producten waarvan de “flash over” beperkt is) 
• Frankrijk ranglijst M: M 2 (M2= nauwelijks brandbaar) 
 
AFMETINGEN, beschikbare kleuren en artikel code 
 
Artikel Afmetingen Kleur Q EAN code art. Gewicht kg Q/pal 
345405  90 x 150cm Antraciet 1st 5410616345498 4.45 150 
345894  200 x 300cm Antraciet 1st 5410616345894 19.20 22 

   
 

 
 
   (Deze informatie kan wijzigen. Deze informatie wordt voor documentaire doeleinden verstrekt, zonder contractuele waarde). 

                          

Poolstructuur * Velours 
Fabricatiemethode * Tufting 5 / 32 
Poolmateriaal  * 100 % polyamide 
Totaal gewicht * 3300 gr/m² 
Totale hoogte * ca 8 mm 
Tuft densiteit * ca 110.000 / m² 
Waterabsorptie     * 1.70 L/m² 
Rug * Vinyl 

 

 
 

 
 

 
 


