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Généralités 
La principale caracteristique de ce tapis est qu’il attire et capte les poussières.  
La structure en double fibres polyamides ‘twisted’ donne une meilleure resistance contre 
le frottement et une absorption d’eau plus importante (jusqu’à 2.5 L/m²). 
 
Résistante à la lumière:  oui 
Résistante à l’usure:  oui 
Absorption acoustique:  oui 
Isolation électrique:  < 109 Ohm 
 
 
Entretien 
Nettoyage manuel (aspirateur, brosse, eau) 

 
          Données techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification au feu: 
 NF-EN 13501-1: D s1 

(D s1 = pour les produits dont la contribution “flash over” est significative) 
 France classement M: M 3  

(M3 = moyennement inflammables) 
 
Dimensions, couleurs & article 
 

Ref. 
 

cm x cm Couleur 
 

Code ean art. Poids pc  Pc 

326216 60 x 90 brun 5410616326213 1.8 1 
326305 90 x 150 gris 5410616326305 4.5 1 
326312 90 x 150 brun 5410616326312 4.5 1 
326411 120 x 180 brun 5410616326411 7.1 1 

Code douanier: 57032991 
 

(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle). 
 

Aspect des fibres * Velours 
Methode de fabrication * Tufting 5 / 32 
Fibres * 100 % polyamide 
Poids total * 3400 gr / m² 
Hauteur des fibres * ca 7 mm 
Hauteur totale * ca 10 mm 
Densité tuft * ca 83.000 / m² 
Semelle * STRONG Vinyl 

 

 


