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ALGEMEEN 
De voornaamste eigenschap van deze mat met polyamide vezels is dat het fijn stof 
aantrekt. Door de wrijving van de schoen over de mat ontstaan er elektrostatische 
aantrekkingskrachten waardoor het vuil in de mat blijft hangen. 
Bovendien heeft deze mat een structuur van dubbele ‘twisted’ vezels, welke het tapijt 
volgende eigenschappen geeft:  
 Een betere weerstand tegen wrijving, slijtvastheid 
 Een grotere vochtabsorbtie (tot 2.5 L/m²) 
 
ONDERHOUD 
Regelmatig onderhoud met stofzuiger. 
Indien nodig wassen met zeepwater. 
GEBRUIK:  Household + Office + Industrial 

                           
 

TECHNISCHE GEGEVENS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandklasse:  
 NF-EN 13501-1: D s1 

D s1 = voor de producten waarvan de bijdrage “flash over” belangrijk is. 
 France classement M: M 3  (M3 = middelmatig ontvlambaar) 
Lichtvastheid:  ja 
Slijtvastheid:   ja 
Geluidsabsobtie:  ja 
Elektrische isolatie:  < 109 Ohm 
 
AFMETINGEN 

Ref. 
 

cm x cm Kleur 
 

Ean code art. Gewicht 
st 

St HEADER 

326216 60 x 90 bruin 5410616326213 1.8 1 Op aanvraag 
326305 90 x 150 grijs 5410616326305 4.5 1 Op aanvraag 
326312 90 x 150 bruin 5410616326312 4.5 1 Op aanvraag 
326411 120 x 180 bruin 5410616326411 7.1 1 Op aanvraag 
Goederencode : 57032991 
 
 
 

(Deze informatie kan wijzigen en wordt voor documentaire doeleinden verstrekt, zonder contractuele waarde). 

 

Poolstructuur * Velours 
Fabricatiemethode * Tufting 5 / 32 
Poolmateriaal * 100 % polyamide 
Totaal gewicht * 3400 gr / m² 
Poolhoogte * ca 7 mm 
Totale hoogte * ca 10 mm 
Tuft densiteit * ca 83.000 / m² 
Rug * STRONG Vinyl 

 

 


