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GENERAL 
3 zones- 3 fonctions 

 ZONE 1: Les fibres grattantes (PP BRUSH) enlèvent la saleté des chaussures 
 ZONE 2 : Combinaison de fibres grattantes (PP BRUSH) & fibres fines (PP BCF) 
  ZONE 3 :  La partie PP BCF achève le processus de séchage - grande absorption L 
/m² 

 
Lavable: 30°C en machine 
 
DONNÉES TECHNIQUES 

 
Tuft Velours 
Technique de fabrication * 5/32 
Composition fibres * 50 % PP BRUSH & 50 % PP BCF (Bulk Continuous Filament) 
Hauteur fibres * ca 8 mm 
Nombre de points * 80.000 / m² 
Hauteur totale * ca 10 mm 
Semelle * PVC 
Poids total * ca 2.900 gr / m2 
Absorption * 2.7 l  / m² 
Bord * 1.5 cm 

 
DIMENSIONS, couleurs et références 
 

Ref. Cm x cm Couleur Code ean art. Pc Poids kg 

378700 90x150 noir 5410616378700 1 4.4 
378717 90x150 anthracite 5410616378717 1 4.4 
378724 90x150 brun 5410616378724 1 4.4 
378809 120x190 noir 5410616378809 1 7 
378816 120x190 antrhacite 5410616378816 1 7 
378823 120x190 brun 5410616378823 1 7 

Code douanier : 57032991 
 
 

   
 
  
            (Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle). 


